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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Velocità produzione / Production speed 

Peso macchina / Machine weight

Potenza installata / Installed power 

Corrente elettrica / Power supply 

Pressione aria di lavoro / Operating air pressure

Consumo aria per alveare / Air consumption per divider

6.000 Co/h

1.000 Kg 

2,5 kW 

220-380 Volt

6 bar 

20 Nl

TIPOLOGIA DI CONTENITORI MOVIMENTATI / TYPE OF CONTAINERS HANDLED

Incartonamento/Packaging
INS ALV

OMA S.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 37069 Villafranca di Verona (VR) Italy
Phone +39 045 79 03 303   E-mail info@oma1971.com
www.oma1971.com 

INSERITORE DI ALVEARI AUTOMATICO. 
Produzione fino a 6.000 Co/h. 
Inseritore di alveari automatico con sistema vibrante.

Design estremamente compatto.
Struttura in acciaio INOX.
Basso consumo energetico.
Bassa manutenzione.

AUTOMATIC DIVIDER INSERTER
Production up to 6,000 CPH.
Automatic partition inserter equipped with vibrating
system.

Extremely compact design.
Stainless steel frame.
Low energy consumption.
Low maintenance requirements.
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https://youtu.be/eVMBk3ePenU
https://youtu.be/Cl9iGmY1DD8
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