
Dati tecnici / Technical data

TIPOLOGIA DI CONTENITORI MOVIMENTATI / TYPE OF CONTAINERS HANDLED

MONOBLOCCO DI INCARTONAMENTO PER
CONTENITORI VERTICALI O CORICATI. 
Produzione fino a 3.000 Co/h.
Adatto ad aprire e squadrare il cartone americano, inserire i
contenitori all’interno tramite testa di presa con 
movimentazione Brushless e posizionare l’alveare.

Il più compatto della categoria.
Struttura in acciaio INOX.
Cambio formato ultrarapido.
Bassa manutenzione.
Visibilità totale durante la lavorazione.

CASE PACKING MONOBLOCK FOR UPRIGHT OR
HORIZONTAL CONTAINERS
Production up to 3,000 CPH.
Designed to erect and square American-style cases, insert
containers by means of a brushless-driven pick-and-place 
head, and position the case partition divider.

Most compact in its category.
Stainless steel frame.
Ultra-fast format changeover.
Low maintenance requirements.
Full visibility during operation.

Dati tecnici / Technical data

Incartonamento/Packaging
MOONBLOCK
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3.000 Co/h

1.000 Kg 

5 Kw 

220-380 Volt

6 bar

20 Nl

Min 200x140 h 200 Max 400x300 h 400 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Velocità produzione / Production speed 

Peso macchina / Machine weight 

Potenza installata / Installed power 

Corrente elettrica / Power supply 

Pressione aria di lavoro / Operating air pressure

Consumo aria per strato / Air consumption per layer

Dimensioni paletta carica / Loaded pallet dimensions

https://youtu.be/eVMBk3ePenU
https://youtu.be/c4OkV_0nKEQ
mailto:info@oma1971.com
https://www.oma1971.com/

